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확장성
MediaGrid의 스케일아웃 아키텍처는 작은 스토리지로 
시작하여 온라인으로 대용량 시스템으로의 확장을 가능하게 
어떠한 고비용의 대폭적인 업그레이드나 데이터복제도 
필요 없다. 단지 표준 네트워크 인프라상에 연결된 컨텐츠용 
멀티 노드를 통합하여 수테라바이트에서 수페타바이트까지 
각각의 멀티 스토리지 노드를 단일볼륨화 할수 있다. 

엔트리 레벨의 스토리지는 16 혹은 32TB의 물리적인 용량을 
제공하며, 단순한 스토리지의 확장으로 모든 컴퍼넌트는 
시스템의 확장은 시스템의 정지없이 바로 연결하여 사용이 
가능하다. 단순한 스토리지 컴퍼넌트의 확장으로 대역폭 
또한 동시에 확장이 된다. 

성능 
MediaGrid는 컨텐츠의 가공을 위해 고성능을 요하는 클라이언트에게 높은 대역폭을 제공하도록 설계되었다. 
MediaGrid는 클라이언트가 사용 가능한 대역폭에 제한이 가해지는 전통적인 NAS 시스템의 헤드를 통해 모든 
데이터에 접속하는 대신, 클라이언트가 파일시스템을 통행 직접 다수의 ContentServer에 접근하는 것을 가능하게 
하는 클러스터 NAS 형태를 가지고 있다. 클러스터 구조의 NAS 시스템이라 하더라도 멀티노드에 분산된 데이터를 
하나의 노드로 서비스하는 이상 백엔드 네트워크의 버스 속도에 대역폭은 국한된다. MediaGrid는 시스템에서 
제공하는 파일시스템을 통해 클라이언트가 다수의 ContentServer에 동시에 직접 엑세스하여 함으로써 일반 NAS
가 가지고 있는 데이터 병목현상을 제거하였다. 능동적인 로드 밸런싱을 통해 데이터의 병목현상이 발생되지 않도록 
스토리지 시스템 전체에 대역폭을 고르게 분배되도록 하여 성능을 대폭 향상시킨다.

Omneon MediaGrid at the core of an active media workflow
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신뢰성과 가용성 
MediaGrid는 디스크에러에 대한 두가지의 데이터 보호 방식을 
제공한다.: RAID 혹은 Replication. 소프트웨어 레이드 방식은 고성능과 
빠른 레이드 복구를 가능하게 하는 파일시스템으로 통합되었다. 또한 
더 높은 데이터 보호를 위하여 다수의 데이터 복사본을 다른 노드에 
저장하는 방식 또한 제공한다. 이러한 방식은 데이터의 가용성을 
향상시킬 뿐만 아니라 모든 스토리지 노드의 에러로부터 데이터 
보호를 한다. RAID 타입의 ContentServer는 듀얼 엑티브-엑티브 
형태의 컨트롤러를 제공하며 스토리지 노드의 에러로부터 이중화된 
데이터 접근 경로를 제공한다. 

손쉬운 사용과 관리 
MediaGrid는 최근의 제작 환경에 적합하도록 설계되었다. 모든 
클라이언트에게 단일 글로벌 네임스페이스를 제공하여 운영과 관리, 
파일시스템의 분배 및 가상화의 활용을 쉽게 만들어 준다. 일반적인 
스토리지 시스템과 다르게, 관리자는 더 많은 용량과 대역폭이 필요할 
때, 파일 시스템을 재 설정 할 필요가 없다. 단지 새로운 ContentServer
의 추가로 용량과 대역폭은 수 분안에 자동으로 추가된다. 시스템 환경 
설정 툴과 관리 툴은 직관적인 GUI를 제공하며, 관리자는 이 툴을 
이용하여 정책, 시스템 퍼포먼스 모니터링, 리플리케이션 팩터, RAID
레벨, 보안 정책등을 설정한다. 다수의 개별적인 제작 시스템에서 만든 
컨텐츠를 프로세싱과 저장 기능을 통합하여 함께 운영함으로써 예산과 
관리비용의 감소로 이어진다. 컨텐츠 제작 시설 전반에 걸쳐 사용되는 
스토리지의 효율은 증가되며, 모든 워크 그룹 내의 클라이언트에게 
용량과 대역폭의 증가를 제공하게 된다.

컨텐츠 최적화
많은 스토리지 판매사가 방송국과 제작시장에 스토리지를 판매하지만 대부분의 판매사는 보편적인 목적으로 
사용되는 IT 스토리지 플랫폼을 활용하여 방송시장에 접근하다. 그러나 MeidaGrid는 미디어 워크플로우와 미디어 
스토리지, 프로세싱 플랫폼으로써의 이해를 바탕으로 시장에 접근한다. MediaGrid는 미디어API를 사용하여 파일 
전송 프로세스와 수정 사항의 최소화, 스토리지 풀에서 컨텐츠를 직접 프로세싱하여 같은 양의 자원을 이용한작업 
과정상의 에러 발생률과 재 작업의 감소를 가져와 제작 프로세스의 효율성을 극대화 한다. 

•	 MediaGrid 스토리지 시스템은 업계 선두의 제작용 어플리케이션인 Final Cut Pro®, Avid® Media Composer®, 
Adobe® Premiere® Pro CS5와 최적의 성능을 보인다는 것을 대형 프로젝트 레퍼런스와 테스트를 통하여 
증명하였다. 

•	 Omneon은 Spectrum과 MediaDeck 비디오 서버를 이용하여 Spectrum 서버에서 인제스트한 파일이 동시에 
MediaGrid로 전송되며 전송 중인 파일은 편집, 혹은 Spectrum 서버로의 전송 및 전송과 동시에 송출이 가능하다. 
이러한 미디어에 특화된 기술은 비디오 파일 포맷에 대한 폭넓은 지식을 바탕으로 미디어 서버 및 스토리지 
시장의 오랜 경험을 바탕으로 한다.

•	 Omneon은 스토리지 플랫폼의 인터페이스를 활용 할 수 있도록 100개 이상의 방송국과 제작용 어플리케이션 개발 
파트너들에게 API를 제공하였다. 제공된 API를 기반으로 개발된 어플리케이션은 비디오 에센스의 래핑, 기존에 
존재한 클립에 에센스 데이터 추가, 다국어 방송을 위한 언어 태그 추가, 타임코드에 기반한 파셜 리스토어와 같은 
복잡한 통합 작업을 실현 할 수 있다. 

위의 모든 기능으로 MediaGrid는 단순한 컨텐츠 저장용 스토리지가 아닌 미디어 제작 워크플로우에서의 능동적인 
역할을 수행한다. 
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SystemManager, ContentManager, ContentBridge 
SystemManager는 Omneon MediaGrid를 포함한 모든 Omneon의 모든 하드웨어 플랫폼과 어플리케이션 서버의 
시스템을 관리한다. 이것은 환경 설정, 장비의 연결, 시스템 보안, 퍼포먼스 관리등을 포함한다. 환경 설정 관리를 
통해 네트워크 연결, 연결 상태, 디바이스 이름, 대역폭, 그 외 네트워크와 연관된 다른 것들을 설정한다. 장애 관리는 
에러 발견 과정과 진단 테스트를 통해 네트워크 문제의 발견과 정정을 처리한다. 

ContentManager는 시스템 내에서 파일의 설정, 검토와 속성 변경, 사용자 권한 변경등을 쉽게 사용할 수 있는 
윈도우 기반의 어플리케이션이다. 관리자는 저장된 데이터의 보호나 컨텐츠에 접근하는 클라이언트 접속 대역의 
증가를 위해 파일이나, 디렉토리 레벨에서 “리플리케이션 팩터” 혹은 “RAID Level”을 설정 할 수 있다. 사용자와 
그룹 승인은 Access Control Lists(ACLs)를 통해 설정되며, 사용자나 오토메이션 시스템 모두 적용이 가능하다. 또한 
ContentManager는 시스템에서 발생한 에러의 트러블슈팅을 위한 로깅 정보를 제공한다. 로그는 파일과 사용자의 
작업과 관련된 모든 정보를 기록한다. 로깅 정보는 사용자가 에러나 이슈의 식별이 가능하도록 시스템내의 마이너 
혹은 메이저 이벤트의 발생을 레벨에 따라 기록할 수 있다.

ContentBridge는 옵션으로 CIFS, AFP, NFS 혹은 FTP와 같은 파일 프로토콜을 제공하는 NAS Gate와 같은 역할을 
수행한다. 1Gbps 혹은 10Gbps의 두가지 모뎅을 제공하며 10Gbps 모델은 MediaGrid의 NAS 가속 노드로 역할을 
수행한다. 

쉬운 구성, 쉬운 확장
Omneon은 고객의 구체적인 요구사항에 맞는 손쉬운 구성과 스토리지 용량 및 대역폭을 위한 확장을 위한 손쉬운 
구성방안을 제시한다. 모든 MediaGrid 시스템은 베이스팩을 기본으로 하는 몇몇 코어 컴퍼넌트로 구성된다. 

이러한 베이스팩은 다양한 형태의 초기 시스템 구성 및 용량과 네트워크를 지원한다. 베이스팩은 시스템 확장 및 
컴퍼넌트 추가와 관계없인 완전한 형태의 시스템으로 제공한다. 

베이스팩은 데이터 저장, 보호, 그리고 빠른 속도를 위한 단일 혹은 3개의 ContentServers로 구성가능 하다. 2대의 
Content Directors는 운용의 연속성 확보를 위한 엑티브-엑티브 형태의 시스템 페일오버(failover)로 동작한다. 추가로 
파일시스템 드라이버는 사용자 수와 관계없이 무상으로 제공한다. 

기본구성(Base pack) 컴퍼넌트

ContentServers x 1ea or 3ea (모델에 따라 상이)

ContentDirectors x 2ea

SystemManager license x 1ea

ContentManager license x 1ea

MediaGrid File System Driver Site License (무상 라이센스)

ContentBridge and 24 Port GbE switch (옵션)


