
D E S C R I Ç Ã O  G E R A L  D O  P R O D U T O

Como líder de mercado em servidores de vídeo e tecnologias de armazenamento, 
a Omneon disponibiliza a plataforma ideal para os produtores e profissionais de 
televisão agilizarem a sua operação, e implementarem fluxos de trabalho baseados 
em ficheiros. O Omneon Spectrum é usado por broadcasters em todo o mundo como 
base de eficientes operações sem fita, assegurando simultaneamente a máxima 
fiabilidade e flexibilidade. Broadcasters  de todas as dimensões implementaram 
sistemas Omneon Spectrum para alcançar uma série de objectivos:

• Migrar de analógico para digital para cumprir com as regulamentações nacionais
• Transitar de utilização de fita para utilização de disco para melhorar a 

eficiência operacional
• Actualizar de definição standard para alta definição para melhorar a qualidade 

de transmissão
• Expandir de um único canal para operações multicanal de forma a responder 

ao aumento de procura do mercado

Ao combinar a experiência em tecnologias Broadcast com as melhores práticas 
das tecnologias da informação, a Omneon disponibiliza servidores de media com 
uma excelente relação custo-benefício, de arquitectura aberta e flexível e que 
respondem aos exigentes requisitos das operações de televisão.

A arquitectura modular Spectrum
O sistema de servidores Omneon Spectrum é projectado em torno de uma 
arquitectura modular que permite a máxima flexibilidade de configuração e 
adaptação às mudanças futuras. Cada sistema pode ser adaptado com precisão 
às necessidades específicas de cada cliente, e novos canais, sendo que a 
capacidade de armazenamento ou até a largura de banda podem ser adicionados 
a qualquer momento em resposta à mudança de necessidades do cliente. Como 
os elementos principais de um sistema Spectrum estão contidos dentro de 
componentes independentes, a fiabilidade e tolerância a falhas são maximizadas. 
No caso improvável de uma falha de um componente, o resto do sistema pode 
continuar a funcionar sem interrupções.

Omneon Spectrum™

Soluções de Servidores de Media para 
Operações de Televisão e Vídeo

Find More Online
www.omneon.com/Spectrum

B E n E F Í C I O S

Construa seu Omneon Spectrum 
exactamente como quer, perfeitamente 
adequado às suas necessidades de hoje 
e facilmente adaptável para responder a 
necessidades futuras.

Protecção do Investimento

Disponibilize novos serviços, como Alta 
Definição ou Estereoscopia 3D com a 
simples adição de novos componentes ao 
sistema existente, garantindo desta forma 
a protecção do seu investimento.

Liberdade de Escolha

Construídos em torno de padrões abertos 
e API’s, os sistemas Omneon permitem a 
melhor das implementações de soluções de 
automação, produção e arquivo.

Escalabilidade

A arquitectura escalável da Omneon, líder 
da indústria, permite que o número de 
canais, a capacidade de armazenamento, a 
largura de banda e a redundância cresçam 
de forma inteligente em incrementos com 
boa relação de custo-benefício. ��������
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Smart Scalability™

Graças à sua arquitectura modular única, adicionar capacidade de armazenamento ou canais é tão simples como ligar um novo 
componente. Os servidores Omneon Spectrum são projectados com Smart Scalability™, garantindo que o investimento é sempre 
protegido. Praticamente todas as funções do sistema são independentemente escaláveis, logo o utilizador não está preso a um 
sistema que não consegue responder à evolução das suas necessidades. Por causa da Smart Scalability™, é possível fazer uma 
primeira configuração do sistema que responde com precisão aos requisitos do cliente, e depois fazer o sistema crescer em 
incrementos feitos de forma inteligente e fáceis de gerir conforme as necessidades se vão alterando. Em muitos casos essas 
actualizações e adições podem ser feitas sem tirar o sistema do ar.

Flexibilidade para se adaptar a qualquer fluxo de trabalho
Como plataforma de servidores líder da indústria, o Spectrum está implementado em centenas de centros de televisão em todo o 
mundo, suportando praticamente qualquer fluxo de trabalho de televisão:

•	 Emissão, produção em estúdio e produção de notícias.
•	 Desde pequenas estações com um ou dois canais até aos maiores centros de emissão e produção. 
•	 Operadores internacionais com necessidade de emissão em vários idiomas.

A flexibilidade do sistema Spectrum começa por um amplo suporte a múltiplos formatos de vídeo e encapsulamento de ficheiros. Devido 
à arquitectura modular do Spectrum, os utilizadores podem escolher os componentes que correspondam às suas necessidades em 
vez de ter que se ajustar a uma selecção limitada de formatos de vídeo. Além de um amplo suporte a formatos de media, o Spectrum 
também disponibiliza uma ampla variedade de poderosas funções de processamento necessárias em vários tipo de operação:

•	 Reprodução back-to-back de clips de diferentes formatos.
•	 Reprodução de clips SD e HD na mesma timeline.
•	 Up/Down/Cross Conversion integrada.
•	 Até 96 canais de áudio por clip e função de sobreposição de canais de áudio baseada na API para utilizações multi-idioma.
•	 Sinalização de aspect ratio para equipamentos a jusante
•	 Suporte total a VBI e VANC

A flexibilidade da plataforma também se estende às aplicações utilizadas em operações de televisão. O servidor Spectrum utiliza 
encapsulamentos padrão (incluindo QuickTime e MXF), bem como protocolos abertos de rede (incluindo FTP, AFP e CIFS) para permitir o 
acesso directo ao conteúdo por qualquer aplicação para media baseado em ficheiros. A combinação destas características dá aos 
broadcasters a liberdade de escolher entre uma vasta gama das melhores aplicações para implementar soluções completas.



Solidez a toda a prova 
Os servidores de media são complexos e incorporam um grande número de componentes móveis e não-móveis – todos eles 
susceptíveis a falhas. A medida de fiabilidade para um servidor de media não é qual a possibilidade de um componente falhar mas 
sim o que acontece a todo o sistema quando falha um componente. Os servidores de media Omneon Spectrum são 
especificamente projectados para eliminar todos os pontos únicos de falha e isolar os pontos de falha potenciais, de modo a que a 
falha de um componente não interrompa as operação normal do sistema:

•	 A falha ou remoção dum módulo de I/O provoca apenas a paragem desse módulo até ser substituído ou restabelecida a ligação 
ao sistema, não afectando nenhum outro componente do sistema.

•	 Num sistema construído com vários MediaDirector (módulos de controlo do sistema), a falha de um não afecta o acesso dos 
restantes ao sistema de ficheiros.

•	 A utilização de ligações de fibra óptica redundantes ao armazenamento em disco garante uma operação contínua, mesmo 
quando se parta ou desligue um dos cabos de fibra.

•	 A falha de um disco não resulta em perda de conteúdo ou mesmo em drop frames; e porque utiliza procedimentos de 
reconstrução de dados baseados em software a probabilidade duma segunda falha é significativamente reduzida em 
comparação com sistemas RAID baseado em hardware.

O isolamento de falhas em componentes para minimizar o impacto global no sistema é uma vantagem chave da arquitectura do 
sistema Omneon Spectrum, minimizando o risco de uma falha catastrófica já que o impacto da falha dum componente é limitado a 
apenas uma parte do sistema. O sistema mantém-se operacional e os componentes avariados podem ser rapidamente 
substituídos sem interromper a operação.

Controladores de Sistema - MediaDirector 
Os MediaDirector são o núcleo do sistema Spectrum, gerindo activamente o fluxo de dados de e para os outros componentes do 
Spectrum, como sejam as unidades de armazenamento de media MediaStore ou os módulos de interface de media MediaPort. Os 
MediaDirector disponibilizam a capacidade de processamento e as ligações necessárias para permitir uma ampla gama de 
configurações e fluxos de trabalho. Cada MediaDirector disponibiliza capacidade de processamento que pode ser utilizado para 
processamento em tempo real ou de pacotes IP, assim como uma série de interfaces para ligação interna e externa, incluindo:

•	 Ligação de alta velocidade para a os módulos I/O.
•	 Interfaces Fibre Channel para as unidades de armazenamento de media.
•	 Portas Ethernet para ligação a aplicações ou dispositivos externos de armazenamento utilizando FTP, AFP ou CIFS.

Podem ser interligados vários módulos MediaDirector partilhando o mesmo sistema de ficheiros para conseguir escalar de forma 
massiva a quantidade de canais, a largura de banda IP, ou ambas. Os MediaDirector, isolados ou em cluster, gerem de forma rigorosa 
a largura de banda disponível de forma a assegurar de forma ininterrupta as operações em tempo real, mesmo sob cargas elevadas 
de transferências IP. Os MediaDirector utilizam um sistema operativo instalado em memória flash o que permite um arranque mais 
rápido e elimina o risco de falha de disco do sistema. Os MediaDirector fazem a gestão de RAID por software de forma a permitir uma 
recuperação mais eficiente dos dados em caso de uma falha de disco. Para garantir a resiliência do sistema e a máxima fiabilidade, 
todos os MediaDirector têm fontes de alimentação e ventilação redundante para garantir o funcionamento ininterrupto do sistema.

MediaDirector 2100
MediaDirector 2101
MediaDirector 2102
MediaDirector 2201
MediaDirector 2202

4 

8 

8 

12

24 

35 MBps

70 MBps

100 MBps

300 MBps

600 MBps

Maximum XDCAM HD Channels @ 50 MbpsMediaDirector Model Maximum IP Bandwidth

Controladores de Sistema com Armazenamento Integrado - MediaCenter
O MediaCenter é um controlador multicanal para servidores Spectrum, que combina armazenamento integrado e conectividade aos 
MediaPort, o que permite disponibilizar sistemas com um baixo número de canais e flexibilidade moderada a um preço excepcional. 
O MediaCenter disponibiliza até 16 TB de armazenamento, até três módulos de I/O Mediaport que permitem de 4 a 12 canais 
multiformato de gravação e playout, e suporta todas as aplicações Spectrum. Como todos os produtos da família Spectrum, o 
MediaCenter garante o mais alto grau de fiabilidade e facilidade de manutenção através de componentes redundantes e hot-swappable, 
como fontes de alimentação e unidades de disco.

Unidades de Armazenamento - MediaStore
Os MediaStore disponibilizam armazenamento baseado em disco, escalável e de alto desempenho, para todos os conteúdos 
armazenados no sistema. Cada unidade de armazenamento MediaStore contém até 16 discos Fibre Channel de alto desempenho 
com várias opções em termos de capacidade o que permite aos broadcasters ajustar ainda mais as configurações às suas 
necessidades. Como toda a gestão do subsistema de discos é feita por software pelos MediaDirector, incluindo a do sistema de 
ficheiros e informação RAID, não é necessário um controlador por hardware, o que permite organizar os discos numa configuração 
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SBOD (Switched Bunch of Disks) simplificada. O sistema Omneon Spectrum fornece um diagnóstico preventivo avançado das 
condições do sistema de armazenamento, permitindo aos operadores de forma proactiva substituir os discos antes que possam 
ocorrer erros críticos. Alertas e notificações configuráveis pelo utilizador contribuem também para a gestão das unidades de 
armazenamento MediaStore. Fontes de alimentação redundantes, independentes e hot-swappable com comutação automática em 
caso de falha, discos hot-swappable, hot spares e ventiladores integrados combinam-se para proporcionar o mais alto nível de 
resiliência em termos de hardware. 

Os MediaStore disponibilizam 7 Terabytes de capacidade útil numa só unidade de 16 discos quando são utilizados discos de 600 
GB. De uma a 24 unidades de armazenamento podem ser interligadas num único sistema Spectrum, criando uma pool partilhada 
de armazenamento que pode ter até 168TB úteis. Também são possíveis configurações com discos de 300 GB e 450 GB. A 
capacidade de armazenamento pode ser adicionada a qualquer momento sem interromper operação do sistema. A ligação 
determinística em Fibre Channel entre os MediaStore e o resto do sistema assegura a largura de banda necessária para as 
operações de media em tempo real.

Codificadores e descodificadores - Mediaport
Os sistemas Spectrum incluem os Mediaport, componentes de codificação e descodificação para a gravação e playout de conteúdos 
em tempo real. Estes MediaPort são adicionáveis em diferentes tipos de incremento o que permite que os sistemas possam ser 
configurados para responder exactamente às necessidades em termos de número de canais e formatos de compressão de vídeo. 
Quando a expansão é necessária, os MediaPort necessários podem ser adicionados sem interromper a operação do sistema. 
Podem ser combinados MediaPort para diferentes formatos de media no mesmo sistema, incluindo capacidade para playout de SD 
e HD em simultâneo. Cada canal pode ser controlado individualmente pelo sistema de automação ou por hardware de controlo. Os 
MediaPort capturam e disponibilizam com precisão toda a informação presente no sinal vídeo – incluindo VBI e dados VANC. Vídeo, 
áudio e timecode são armazenados como ficheiros no Omneon Spectrum. Os MediaPort têm capacidade para até dezasseis canais 
de áudio (embedded audio), respondendo integralmente aos mais exigentes requisitos de emissão multilingue.

Os MediaPort suportam uma ampla gama de formatos, número de canais e capacidades de gravação/reprodução. Os das séries 
4000 e 5000 são pré-configurados para um determinado formato e combinação de canais. Os Mediaport da flexível série 7000 
oferecem uma ampla gama de funcionalidades e formatos através de módulos para criar um sistema Spectrum que responda aos 
requisitos actuais e futuros. Podem integrar-se dois módulos MediaPort num chassis Mediaport 7000. É possível escolher o 7100, 
com capacidade para DV e MPEG-2 e funcionalidade SD e HD, ou o 7600 com capacidade para DV, MPEG-2 e AVC-Intra. Cada um 
dos produtos está disponível em várias configurações; consulte a tabela abaixo para conhecer toda a gama Mediaport 7000.

Configurable MediaPorts

Product ID Max # of  
Video Channels SD HD

DV  
record/ 

play

MPEG-2 AVC-Intra
Up/Down 
Conversion

HD Cross 
Conversion

Audio/ 
Vid. Ch.

Embedded/
SeparateRecord Play Record Play

MIP-7100-DVS 4 in or out (2 Modules) X X 16/0

MIP-7100-M2S 4 in or out (2 Modules) X X 16/0

MIP-7100-DMS 4 in or out (2 Modules) X X X 16/0

MIP-7100-DVH 4 in or out (2 Modules) X X X X X 16/0

MIP-7100-M2H 4 in or out (2 Modules) X X X X X 16/0

MIP-7100-DMH 4 in or out (2 Modules) X X X X X X 16/0

MIP-7600-UVP 4 in or out (2 Modules) X X X X X X X 16/0

MIP-7600-APR 4 in or out (2 Modules) X X X X X X X X 16/0

MIP-5000 2 in or out plus 4 out X X X 16/4

MIP-5220 4 in or out X X X 16/4

MIP-5320 4 in or out X X X X 16/4

MIP-5400 2 out X X X* X X 16/4

MIP-5500 4 out X X X* X X 16/4

MIP-5620 4 in or out X X X 16/4

MIP-4010 1 in or out X 16/0

*DV playback only


