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•	 재인코딩과 시간적인 낭비 없이 효율적인 
새로운 서버 Platform 활용 가능

•	완벽한 워크플로우를 위한 유동적이고 
효율적인 자동 파일 변환 가능

•	뛰어난 능력으로 리얼타임보다 4배 더 빠른 
파일변환이 가능하며 컨텐츠의 다양한 
활용을 위한 빠른 접속 및 콘트롤 지원

•	표준 MXF-OP1a 포맷으로 자동적인 
파일변환이 가능하여 다양하고 효율적인 
사용 가능

•	다른 Third-party 시스템과의 쉬운 호환성 
지원

B E N E F IT  S

Find More Online 
www.omneon.com/MediaBridge

Choose the Server, Keep the Content
Omneon MediaBridge는 비디오 서버와 MediaGrid와의 효율적인 콘텐츠 
활용을 위해 유동적인 파일 변환을 제공하는 소프트웨어 어플리케이션입니다. 
MediaBridge는 Avid(피나클 이전) MediaStream 서버, Grass Valley Profile, 
K2 서버로부터 콘텐츠의 다양한 변환이 가능하며, 자동으로 MXF-OP1a으로 
콘텐츠를 변환할 수 있습니다. 

Migration Made Easy
MediaStream 또는 Grass Valley 서버 기반의 사용자는 여러 종류의 
콘텐츠를 가지고 있으며, 이때 MediaBridge는 옴네온 스펙트럼과 
미디어덱 서버 모두 플레이가 가능한 포맷으로 자동 변환하여 콘텐츠 
전송이 쉽도록 디자인 되었습니다. 특히 더욱 빠른 플랫폼으로 전송이 
필요할 때 핵심적인 역할을 합니다. 

MediaStream 시스템의 사용자를 위해, 비디오 트랜스코딩 없이 빠른 
프로세스를 만들거나 변환이 필요할 때 사용이 가능하며, MediaStream
에서 리코딩 된 비디오 포맷에 관계없이 오디오의 압축을 풀거나 
MXF-OP1a로 다시 래핑이 가능합니다. 게다가 보조데이타의 VBI, 
타임코드 정보, 원본 클립에 저장된 SOM & EOM 데이터 모두를 
보존합니다. 

또한 MediaBridge는 MXF-OP1a 파일 포맷의 Profile, K2, Grass 
Valley 서버로부터 콘텐츠 전송을 지원합니다. 현재 GXF의 아카이브 

콘텐츠 사용자는 옴네온 플랫폼으로 지속적인 전송이 가능합니다.

MediaBridge는 변환 프로세스가 진행 중일 때에도 콘텐츠에 접근이 가능하며, 즉 소재에 
접근할 때 변환이 끝나기를 기다릴 필요가 없습니다. 

Avoid Bottlenecks With High-Performance Content Conversion 
MediaBridge는 뛰어난 능력으로 리얼타임보다 4배 더 빠른 프로세스가 가능하며, 동시에 4개의 
파일 변환이 가능합니다. 

MediaBridge 어플리케이션은 웹 기반의 유저 인터페이스로 구성이 간단하며, 사용자는 콘텐츠 
변환과 스토리지 위치를 원하는 타입의 프로세스로 구성이 가능합니다. 소스와 콘텐츠의 저장 
위치는 로컬, 네트워크 드라이브, FTP 중 하나이며, 어플리케이션은 모니터링, 큐 진행 상태, 
상태 값, 퍼센트 값을 제공합니다. 

유저 인터페이스뿐만 아니라 archive management, HSMs(hierarchical storage management 
systems), asset management, 오토메이션과 같이 시스템의 통합을 위한 XML-RPC API 입니다. 

MediaBridge 는 사용자에게 변환된 콘텐츠를 정확한 위치와 포맷으로 전송한 정보를 
완벽하게 제공 할 것입니다. 

Omneon MediaBridge™

Dynamic File Migration
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Omneon MediaBridge Workflow

Omneon MediaBridge Format Support

Omneon MediaBridge Minimum Hardware Requirements 

MediaBridge A

Via FTP

Via FTP

MediaBridge B

Omneon MediaGrid or
Spectrum System

Omneon MediaGrid or
Spectrum System

Data Tape LibraryLegacy
Server or
Nearline
Storage

Of�ine
Storage

Processor

Memory

Storage

Ethernet

Operating System

Grass Valley  
Input Formats

Pentium class processor

2GB RAM

100MB of available disk space

Gigabit network adapter

Windows XP, Windows 2003 operating system

Avid/Pinnacle  
Input Formats

Output Format

Pinnacle MPEG-2 Program Stream
•	MPEG-2 video (SD and HD)
•	MPEG-1 layer II audio or PCM audio
•	Program stream wrapper

Pinnacle MPEG-2 System Stream
•	MPEG-2 video (SD only)
•	MPEG-1 layer II audio or PCM audio
•	System stream wrapper

Pinnacle MXF OP1a
•	MPEG-2 video (SD and HD)
•	MPEG-1 layer II audio or PCM audio
•	Pinnacle MXF OP1a wrapper

Profile GXF
•	 MPEG-2 video (SD and HD) and DV (SD)
•	 MPEG-1 layer II audio or PCM audio
•	 GXF wrapper (type 1, type 2)

Generic MXF OP1a
•	 MPEG-2 video (SD and HD) and DV (SD)
•	 PCM audio
•	 MXF OP1a wrapper
*DV support from Grass Valley only. 


