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스마트한 확장성™ 
독특한 모듈식 아키텍처는 스토리지와 채널 추가는 새로운 컴퍼넌트를 단순히 연결하는 것 만큼 단순하다. Omneon Spectrum 
미디어 서버는 필요한 만큼ㅁ나 채널과 용량만 추가로 확장 할 수 있도록 고안되었다. 이로 인해 사용자는 불필요한 채널과 
용량을 낭비하지 않고 사용 할 수 있다. 확장은 최초의 시스템 환경설정을 고객의 요구조건에 정확하게 맞추며 시스템은 사용자의 
요구에 맞게 운영되고 업그레이드 할 수 있을 만큼 확장가능 하다. 사용자는 새로운 데이터, 오디오 그리고 비디오 포맷이 이용 
가능해지기 때문에 기존의 시스템을 쉽게 확장할 수 있다. 대부분의 경우 업그레이드와 채널 및 용량 증설은 운영중인 상황에서 
손쉽게 처리할 수 있다.

유연한 워크플로우 제공
업계를 선도하는 미디어 서버 플랫폼으로 스펙트럼은 사실상 모든 파일기반의 워크플루우를 지원하며, 전세계적으로 수많은 
방송사에서 사용하고 있다:

•	 송출, 라이브 스튜디오제작 및 라이브 뉴스 제작 환경

•	 소규모 채널을 운용하는 설비로부터 대규모 송출 및 프로덕션 환경에 이르기까지 

•	 다양한 언어를 요구하는 국내 또는 국제 방송 표준

스펙트럼 시스템의 유연성은 광범위한 멀티플 비디오의 포맷과 파일 래퍼로 시작된다. 스펙트럼의 모듈러 아키텍쳐로 유저들은 
제한된 종류의 비디오 포맷에 맞출 필요가 없이 다양한 제작툴 및 환경에 맞는 컴포넌트를 선택할 수 있다. 폭넓은 미디어 포맷 
지원 이외에도 스펙트럼은 수많은 다양한 제작 시스템들이 필요로 하는 광범위한 미디어 프로세싱 기능을 제공한다: 

•	 이기종 포맷을 가진 클립의 연속적인 재생

•	 동일한 Timeline에서 SD와 HD클립의 재생

•	 통합된 Up/Down Conversion

•	 비디오 클립당 내장된 16개의 채널의 오디오, API기반의 다국어 오디오 트랙 라우팅

•	 Downstream 장비와 연동하는 Aspect Ratio 신호

•	 Full VBI, VANC 지원

플랫폼의 유연성은 방송작업을 위한 어플리케이션을 지원한다. Spectrum 미디어 서버 시스템은 모든 File-based 미디어 
어플리케이션을 수행하는 다이렉트 엑세스를 가능하게 하는 표준 미디어 Wrapper(QuickTime과 MXF)와 개방된 네트워킹 
프로토콜 (FTP, AFP 와 CIFS)을 게이트웨이 없이 네이티브로 지원한다. 이러한 통합된 특징들은 사용자가 End-to-End 솔루션을 
위한 다양한 어플리케이션을 선택 할 수 있게 한다.



높은 신뢰성
•	 미디어포트(미디어I/O) 모듈의 장애는 해당 유닛의 교체와 재 연결 전 까지 작업이 중지되는 시간만을 필요로 하며 다른 

컴퍼넌트에 영향을 주지 않는다.

•	 다수의 미디어디렉터 유닛으로 구성된 시스템의 경우 하나의 미디어디렉터 유닛의 장애로 인해 다른 디렉터에 장애의 영향을 
주지 않으며, 파일 시스템에 영향을 주지 않는다.

•	 스토리지에 필요한 fiber 채널을 위한 FC 케이블에 문제가 발생하여도, 모든 케이블은 듀얼 루프 방식으로 연결되 있으므로 
운용에 영향 없이, 문제가 발생한 케이블을 교체 할 수 있다.

•	 디스크 드라이브의 장애는 컨텐츠의 손상 혹은 방송에 아무런 영향을 주지 않는다. 복잡한 하드웨어 방식을 이용한 RAID 
System 을 사용하지 않고, 소프트웨어 방식을 이용한 RAID System 을 이용함으로 빠른 복구와 손쉬운 교체가 가능하다.

전체적인 시스템에 영향을 최소화하려는 독립적인 컴포넌트 구성은 Omneon Spectrum System의 가장 대표적인 장점이다. 
하나의 독립적인 컴퍼넌트의 장애는 시스템의 한 부분으로 제한되어 있고, 동작중인 타 컴퍼넌트에 영향이 없으며 시스템의 중단 
없이 문제가 발생한 컴퍼넌트만 독립적으로 빠르게 교체가 가능하다.

미디어디렉터(MediaDirector)
미디어디렉트(MediaDirector)는 스토리지(MediaStore)와 미디어포트(MediaPort) 인터페이스 모듈과 같이, 입력과 출력의 
모든 동작의 데이터의 흐름을 관리하고 운용 하는 Spectrum system의 핵심 유닛이다. 미디어디렉터는 광범위의 환경설정과 
워크플로우를 지원하는데 필요한 처리 능력과 인터페이스를 제공한다. 각각의 미디어디렉터는 베이스밴드 Real-time 프로세스 
혹은 IP 포트를 통한 파일 전송 프로세스에 각각 프로세서를 개별로 할당 할 수 있을 뿐만 아니라 내외부적인 연결을 포함하는 
프로세스 동작을 내포하고 있으며 바이러스에 노출되지 않는 유닉스 기반의 Realtime OS에서 동작한다.

•	 고속의 미디어 I/O 유닛 인터페이스

•	 스토리지 어레이를 위한 파이버 채널 인터페이스

•	 FTP, AFP 혹은 CIFS를 통한 외부 파일 전송 인터페이스

복수의 미디어디렉터는 I/O채널이나 IP 대역폭 혹은 용량을 확장 하는 동안 시스템의 중단 없이 파일시스템을 공유 할 수 있다. 
미디어디렉터는, 개별적으로 그리고 하나의 클러스터로, 대용량 IP 파일 전송 로드 하에서도 병목현상 없이 베이스밴드 I/O의 
실시간 동작을 보증하기 위하여 전반적인 시스템 대역폭을 베이스밴드를 위한 프로세스와 파일전송을 위한 프로세스로 엄격하게 
관리한다.

미디어디렉터는 메모리 기반의 빠른 부팅과 HDD 기반의 시스템 디스크 장애의 위험을 줄이기 위하여 플래쉬 메모리 기반의 
실시간 운영체제로 설계되었다. 미디어디렉터는 디스크 드라이브의 장애에도 보다 효과적인 데이터 복구를 위하여 소프트웨어 
RAID 파일 시스템 관리체제를 활용한다. 시스템 복구와 최상의 신뢰성을 보증하기 위하여 모든 미디어디렉터는 듀얼 파워 모듈과 
쿨링 팬을 장착하고 있다.

MediaDirector 2100
MediaDirector 2101
MediaDirector 2102
MediaDirector 2201
MediaDirector 2202

4 
8 
8 
12
24 

35 MBps
70 MBps
100 MBps
300 MBps
600 MBps

Maximum XDCAM HD Channels @ 50 MediaDirector Model Maximum IP Bandwidth

디크스를 내장한 미디어센터(MediaCenter™)
미디어센터(MediaCenter)는 미디어디렉터에 디스크를 내장한 또 다른 스펙트럼 제품군으로 적절한 미디어포트I/O 채널 확장과 
비용효율을 가치로 제공하는 내장형 스토리지를 융합한 스펙트럼 미디어 서버의 멀티 채널 컨트롤러이다. 미디어센터는 
미디어디렉터에 16TB까지의 디스크를 내장하는 동시에 4CH에서 12CH까지 I/O의 추가 확장이 가능하며 모든 스펙트럼 
호환 소프트웨어 어플리케이션을 지원한다. 미디어센터는 이중화된 전원공급 장치와 RAID5의 디스크 보호기술을 적용하여 
비용효율적이면서도 스펙트럼과 같은 최고 수준의 신뢰도와 서비스 가용성을 제공한다

미디어스토어(MediaStore) 스토리지 어레이
미디어스토어는 시스템에 저장된 모든 컨텐츠에 대한 확장성과 신뢰성을 갖춘 고성능 디스크 베이스의 공유 스토리지를 제공한다. 
미디어스토어 어레이는 사용자 들에서 미래의 요구사항에 맞는 시스템으로의 업그래이드를 가능하게 하는 여러 가지 디스크 용량 
옵션과 함께 16개까지의 고성능 FC디스크 드라이브를 포함한다. 모든 디스크 서브시스템 관리가 모든 파일 시스템과 RAID 정보를 
포함하여 미디어디렉터에 의하여 소프트웨어로 제공되므로, 디스크 드라이브를 간단한 SBOD 구성으로 배열 해주는 하드웨어 
컨트롤러가 필요 없다.



P R O D U C T  O V E R V I E W

© 2011 Harmonic Inc. All rights reserved. Harmonic, the Harmonic logo, Omneon, the Omneon logo and Omneon Spectrum are trademarks, 
registered trademarks or service marks of Harmonic Inc. in the United States and other countries. Other company, product and service 
names mentioned herein may be trademarks or service marks of their respective owners. All product and application features and 
specifications are subject to change at the sole discretion of Harmonic at any time and without notice.
07.25.11

U.S. Headquarters: 

4300 North First Street
San Jose,  CA  95134
ph +1 800.788.1330
ph +1 408.542.2500
fx +1 408.542.2511

Hong Kong:

Level 23, Office Tower
Langham Place,  
8 Argyle Street, Mongkok
Kowloon Hong Kong
ph +852 3713 9300
fx +852 3010 9840

Korea:

350 Mapo-dong, Mapo-gu
Seoul, Korea 
ph +82-2-716-7164
fx +82-2-716-7165

Singapore:

#03-06, 1 Changi Business Park Crescent
Plaza 8 @ CBP,
Singapore 486025
ph +65 6671 1450
fx +65 6671 1454www.omneon.com

Omneon Spectrum system은 심각한 에러가 생기기 전에 드라이브를 미리 교체 하도록, 진보적인 pre-failure 진단 기능을 
지원한다. 시스템매니저를 통한 알람 및 경고 기능을 통해 MediaStore 스토리지 시스템을 쉽게 유지하고 관리할 수 있다. 
MediaStore 스토리지 시스템은 자동적인 시스템 대체 작동, hot-swappable 디스크 드라이브, Fan을 공급한다. 이것들의 모든 
결합은 가장 높은 레벨의 하드웨어 회복력을 보여준다.

MediaStore는 600GB 드라이브를 사용하여 일 때, Single 16개 스토리지 에레이에서 7TB의 Usable용량을 지원한다. 24대의 
어레이가 하나의 파일시스템하에 168TB의 공유스토리지로 단일 파일스템으로 구성된다. 300GB 혹은 450GB의 디스크도 
지원가능하며 디스크 확장시 및 교환시 시스템 정지는 필요없다. 시스템의 채널수에 따라 미디어스토어의 레이트세의 수가 
결정되며 파일전송 또한 보장된 대역폭을 지원한다

미디어포트(MediaPort) 인코더와 디코더
모든 미디어 서버와 같이, Spectrum system은 컨텐츠의 실시간 인제스트와 재생을 위한 인코더와 디코더를 포함한다. Spectrum 
system에서 구별되는 것은 필요한 비디오 포맷 범위 내에서 필요한 채널 수의 미디어 인터페이스를 사용하여 방송국의 정확한 
요구 사항을 설정 할 수 있는 것이다. 초기 시스템 설치 후, 채널 확장이 필요할 경우, 필요한 채널 수만큼 미디어포트를 연결하여 
시스템 정지 없이 채널이 가능하다. 다른 미디어 포맷을 위한 미디어포트는 SD와 HD를 동시에 지원 할 수 있는 단일 시스템으로 
통합 할 수 있다. 모든 채널은 APC나 기타 제어시스템에 의해서 독립적으로 컨트롤된다. 미디어포트는 Omneon Spectrum server 
system에 파일 정보가 저장된 실시간 비디오, 오디오 그리고 타임코드와 함께 비디오 데이터 스트림을 포함하는 모든 정보 (VBI와 
VANC 데이터 포함)를 정확하게 기록하고 재생 할 수 있다. 미디어포트는 다국어 방송을 위한 오디오 채널 추가를 고려하여 16개 
채널의 엠베디드 오디오를 지원한다. 

미디어포트는 다양한 포맷과 다수의 채널을 지원한다. 멀티포맷을 지원하는 미디어포트 7000 시리즈는 미디어서버가 제공할 수 
있는 혹은 추후의 업그래이드까지 다양한 기능과 포맷을 지원한다. 단일 샤시에 2채널 단위로 4채널까지 장착이 가능하며 DV, 
MPEG-2 SD, HD, AVC-Intra까지 대부분의 기존 비디오 포맷을 지원한다.

Configurable MediaPorts

Product ID Max # of  
Video Channels SD HD

DV  
record/ 

play

MPEG-2 AVC-Intra
Up/Down 
Conversion

HD Cross 
Conversion

Audio/ 
Vid. Ch.

Embedded/
SeparateRecord Play Record Play

MIP-7100-DVS 4 in or out (2 Modules) X X 16/0

MIP-7100-M2S 4 in or out (2 Modules) X X 16/0

MIP-7100-DMS 4 in or out (2 Modules) X X X 16/0

MIP-7100-DVH 4 in or out (2 Modules) X X X X X 16/0

MIP-7100-M2H 4 in or out (2 Modules) X X X X X 16/0

MIP-7100-DMH 4 in or out (2 Modules) X X X X X X 16/0

MIP-7600-UVP 4 in or out (2 Modules) X X X X X X X 16/0

MIP-7600-APR 4 in or out (2 Modules) X X X X X X X X 16/0

MIP-5000 2 in or out plus 4 out X X X 16/4

MIP-5220 4 in or out X X X 16/4

MIP-5320 4 in or out X X X X 16/4

MIP-5400 2 out X X X* X X 16/4

MIP-5500 4 out X X X* X X 16/4

MIP-5620 4 in or out X X X 16/4

MIP-4010 1 in or out X 16/0

*DV playback only


