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Leader reconnu dans les technologies des serveurs vidéo et du stockage, Omneon offre 
aux producteurs et professionnels de la télévision la plateforme idéale pour rationaliser 
leur installation et mettre en place des workflows à base de fichiers. Les broadcasters 
du monde entier utilisent l’Omneon Spectrum pour bâtir des infrastructures entièrement 
numériques efficaces, tout en assurant une fiabilité et une flexibilité maximum. Des 
entreprises audiovisuelles de toute taille ont déployé des systèmes Omneon Spectrum 
dans plusieurs buts :

•	 Migrer	de	l’analogique	vers	le	numérique	
•	 Passer	de	la	bande	au	disque	pour	une	infrastructure	plus	efficace
•	 Evoluer	d’une	résolution	SD	vers	une	résolution	HD	pour	une	meilleure	qualité	de	diffusion
•	 Augmenter	le	nombre	de	canaux	de	diffusion	pour	répondre	à	une	demande	croissante

En associant son expertise des technologies des média au meilleur des technologies de 
l’information, Omneon propose des serveurs vidéo flexibles et ouverts d’un excellent rapport 
qualité prix, qui répondent aux exigences accrues des environnements du broadcast.

Architecture modulaire du Spectrum
Le serveur vidéo Omneon Spectrum repose sur une architecture modulaire qui offre une 
flexibilité et un maximum de configurations possibles pour répondre aux changements 
du futur. Chaque système peut être conçu précisément selon les exigences uniques de 
chaque client, et de nouveaux canaux, disques ou encore plus de bande passante peuvent 
être ajoutés à n’importe quel moment selon les besoins du client. Parce que les éléments 
essentiels d’un système Spectrum sont contenus au sein de composants indépendants, 
la fiabilité et la tolérance aux pannes sont optimisées. En cas d’événement suspect ou 
de panne d’un composant, le reste du système continue à fonctionner sans interruption.

Omneon Spectrum™

Solutions de serveurs vidéo pour 
le broadcast et la vidéo

Pour plus d’informations
www.omneon.com/fr/products

F L E X I B I L I T É

Concevez	votre	serveur	Spectrum	exactement	
comme	vous	le	souhaitez,	précisément	selon	
vos	exigences	actuelles,	tout	en	ayant	une	
facilité	d’adaptation	à	vos	besoins	futurs.

Pérennité des investissements
Support	de	nouveaux	services	tels	que	la	
HD,	la	3D	ou	de	nouveau	codecs	par	le	
simple	ajout	de	nouveaux	composants	à	
votre	système	existant,	pour	une	pérennité	
totale	de	vos	investissements

Liberté de choisir
Conçus	sur	des	standards	ouverts	et	APIs	
disponibles,	les	systèmes	Omneon	permettent	
de	déployer	le	meilleur	des	solutions	
d’automation,	de	production	et	d’archivage.

Montée en charge
L’architecture	d’Omneon	évolue	selon	les	
standards	du	marché	et	permet	d’augmenter	
canaux,	disques,	bande	passante	et	
redondance	simplement	et	à	moindre	coût.	
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Smart Scalability™

Grâce à une architecture modulaire unique, ajouter des disques ou canaux est aussi simple que de brancher une prise électrique. 
Les serveurs vidéo Omneon Spectrum reposent sur le concept de Smart Scalability, qui assure de la pérennité des investissements. 
Virtuellement, chaque fonction du système est indépendamment modifiable, si bien qu’un utilisateur n’est pas prisonnier d’un système 
qui ne correspond plus à ses besoins qui évoluent. La Smart Scalability permet qu’une configuration de système initiale réponde 
précisément aux exigences d’un client, et permet au système d’être développé avec des éléments faciles à mettre en œuvre en 
fonction des nouveaux besoins. Dans de nombreux cas, ces mises à jour et ajouts peuvent être réalisés sans arrêt de diffusion. 

Flexibilité pour s’adapter à n’importe quel workflow
Serveur vidéo leader du marché, le Spectrum est déployé au sein de centaines infrastructures de diffusion partout dans le monde, 
et supporte virtuellement n’importe quel workflow : 

•	 Environnements de diffusion, production live en studio et production de news 
•	 Petites infrastructures nécessitant quelques canaux seulement aux plus grands environnements de transmission et production
•	 Chaînes de télévision internationales avec des besoins multi-langues

La flexibilité des systèmes Spectrum se traduit par le support étendu de formats vidéo et de wrappers fichiers. Grâce à l’architecture 
modulaire du Spectrum, les utilisateurs peuvent choisir les composants qui correspondent à leurs besoins, plutôt que de devoir 
s’adapter à des choix limités de formats vidéo. En plus d’un support étendu de codec vidéo, le Spectrum offre aussi une large gamme 
de fonctions puissantes de traitement des médias requises au sein de différents types d’infrastructures : 

•	 Playback back-to-back de clips de formats et codecs différents
•	 Playback de clips SD et HD simultanément sur une même timeline
•	 Up/down/cross conversion intégrée
•	 Jusqu’à 96 canaux audio par clip, avec une gestion des langues par pour des applications multilingues 
•	 Gestion et diffusion en fonction des informations d’AFD 4/3 et 16/9
•	 Support total (enregistrement et lecture) des informations de VBI et VANC

La flexibilité de la plateforme s’applique aussi aux applications utilisées pour piloter les installations de diffusion. Le serveur vidéo 
Spectrum tire pleinement parti des wrappers de média du marché (tels que QuickTime et MXF), ainsi que des protocoles réseaux 
ouverts (tels que FTP, AFP, et CIFS) afin de permettre un accès direct au contenu par n’importe quelle application métier à base de 
fichiers. Ces caractéristiques associées donnent aux broadcasters la liberté de choisir parmi la plus large gamme des meilleures 
applications pour une solution complète. 



Fiabilité légendaire 
Les serveurs vidéo sont complexes et incluent de nombreux composants mobiles et non-mobiles – tous susceptibles de tomber en 
panne. La fiabilité d’un serveur vidéo ne se mesure pas à la rareté de défaillance d’un composant mais plutôt à ce que devient 
l’ensemble du système en cas de défaillance d’un composant. Les serveurs vidéo Spectrum Omneon sont spécialement conçus pour 
éliminer toutes les sources de défaillance et isoler les sources potentielles de panne, si bien que la défaillance d’un composant 
n’interrompt pas le fonctionnement du reste du système :

•	 Déconnexion d’un module E/S vidéo n’entraîne que l’arrêt de ce composant jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou reconnecté, tandis 
qu’aucun autre composant du système n’est affecté.

•	 Au sein d’un système comprenant de multiples unités de contrôle MediaDirector, la défaillance de l’un d’entre eux n’empêche pas 
les autres d’accéder au système de fichiers. 

•	 Un câblage Fibre Channel redondant vers les disques de stockage assure la continuité d’activité même dans l’éventualité d’un câble 
Fibre Channel rompu ou déconnecté. 

•	 La défaillance d’un disque ne produit pas de perte de contenu ou même de non diffusion d’image. Avec une gestion logicielle simple 
et automatique de reconstruction des données, le risque d’une seconde panne est considérablement réduit en comparaison aux 
systèmes basés sur des cartes RAID. 

Isoler les défaillances de composant pour minimiser l’impact sur l’ensemble du système est un avantage clé de l’architecture du système 
Spectrum Omneon. Le risque de panne catastrophique est ainsi réduit puisque l’impact d’une panne de composant se limite à une partie 
du système. Les composants défectueux peuvent être rapidement remplacés à chaud, alors que le système reste opérationnel.

MediaDirector: contrôleurs du système
Au cœur du système Spectrum, les MediaDirectors gèrent activement le flux des données vers et à partir d’autres composants du 
Spectrum tels que le stockage disque MediaStore et les modules vidéo MediaPort. Les MediaDirectors possèdent la puissance 
nécessaire pour supporter les connexions d’interfaçage requises par une large gamme de configurations et de workflows. Chaque 
MediaDirector offre une forte puissance qui peut être dédiée à la vidéo temps réelle ou à la gestion des paquets IP, et à une quantité 
d’interfaces de connexion interne et externe telles que :

•	 Connectivité haut débit vers les modules E/S audio et vidéo
•	 Interfaces Fibre Channel vers les disques
•	 Ports Ethernet pour une connexion vers des applications externes et des périphériques de stockage via les protocoles réseau FTP, 

AFP, ou CIFS

De multiples MediaDirectors peuvent être reliés pour partager un système de fichiers commun afin de permettre une augmentation 
importante du nombre de canaux ou de bande passante ou les deux. Les MediaDirectors, individuellement et en cluster, gèrent 
rigoureusement la bande passante de l’ensemble du système pour assurer la continuité des activités temps réel, même lors de 
transfert IP de lourds fichiers. Les MediaDirectors reposent sur un système d’exploitation temps réel à base de mémoire flash pour 
des démarrages rapides et des activités ne nécessitant pas de disque, ce qui élimine le risque de défaillance mécanique du disque. 
Les MediaDirectors utilisent une application RAID de gestion des fichiers pour une restauration des données plus efficace en cas 
de défaillance de disque. Pour garantir la résilience du système et une fiabilité maximum, tous les MediaDirectors comprennent des 
alimentations redondantes et des ventilateurs de refroidissement pour une activité continue.

Modèle du MediaDirector Maximum de canaux HD XDCAM @ 50Mo/s Bande passante IP maximum

MediaDirector 2101 (1394 I/O Connectivity) 4 Channels 45 MB/s

MediaDirector 2102 (1394 I/O Connectivity) 8 Channels 90 MB/s

MediaDirector 2201 (Ethernet I/O Connectivity) 12 Channels 300 MB/s

MediaDirector 2202 (Ethernet I/O Connectivity) 24 Channels 600 MB/s

MediaCenter avec stockage intégré
Le MediaCenter est un serveur vidéo Spectrum multi-canal. Il associe dans un même châssis un stockage disque et la connectivité vers 
les MediaPort, pour offrir une flexibilité exceptionnelle aux applications ne demandant qu’un nombre de canaux restreint. Le MediaCenter 
supporte jusqu’à 16 To de disque, jusqu’à trois châssis MediaPort entièrement chargés, soit quatre à douze canaux d’enregistrement 
et de diffusion multi-format, ainsi que toutes les applications compatibles avec le Spectrum. Comme tous les produits de la famille 
Spectrum, le MediaCenter assure le plus haut niveau de fiabilité et de service au travers de composants redondants et échangeables 
à chaud, tels que les alimentations et les disques. 

Systèmes de stockage MediaStore
Les MediaStores offrent un stockage partagé sur disque évolutif et à haute performance pour tous les contenus. Un châssis de stockage 
MediaStore comprend jusqu’à 16 disques Fibre Channel à haute performance avec plusieurs options de capacité disque, ce qui permet 
aux broadcasters d’adapter précisément le système à leurs besoins. 

Le système Omneon Spectrum fournit des diagnostiques avancés de prévention de panne des disques, et permet ainsi aux opérateurs 
d’anticiper le remplacement de disque avant que des erreurs critiques ne surviennent. Des alertes et notifications aux utilisateurs 
configurables permettent de maintenir et d’administrer les systèmes de stockage MediaStore. Des alimentations indépendantes et 
redondantes avec failover automatique, disques échangeables à chaud, disque de remplacement de hot spares et ventilateurs intégrés 
assurent le plus haut niveau de résilience matérielle.
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Les MediaStores offrent une capacité de 7 To utilisable au sein d’un ensemble de 16 disques de 600 Go. De 1 à 24 unités de disques 
peuvent être connectés à un Spectrum, créant ainsi un espace de stockage partagé allant jusqu’à 168 To. Des configurations de 300 
Go et 450 Go sont également possibles. Une capacité de stockage peut être ajoutée à tout moment sans interrompre la diffusion. Une 
connectivité Fibre Channel déterministique entre les MediaStores et le reste du système garantit la performance de bande passante 
requise par les activités temps réel.

MediaPort : Encodeurs et décodeurs 
Les systèmes Spectrum comprennent des composants d’encodage et de décodage pour l’acquisition et la diffusion en temps réel. 
Ces MediaPorts se connectent comme de simples extensions si bien que les Spectrum peuvent être configurés précisément en fonction 
des besoins de canaux et de formats de compression vidéo. Lorsqu’une extension est nécessaire, des MediaPorts supplémentaires 
peuvent être ajoutés sans arrêter le système. Des MediaPorts compatible avec différents formats vidéo peuvent être associés en un 
seul châssis, tels que pour la SD et HD avec lecture simultanée. Chaque canal peut être contrôlé individuellement par une automation 
ou une télécommande dédié.

Les MediaPorts capturent et rejouent précisément toutes les informations contenues dans un flux vidéo, telles que des données VBI et 
VANC. Les contenus vidéo, audio et timecodes sont stockés en tant que fichiers dans le serveur Omneon Spectrum. Les MediaPorts 
peuvent lire jusqu’à seize canaux audio embeddé, et répondent totalement aux besoins de diffusion multi-langue les plus exigeants.

Les MediaPorts supportent une large gamme de formats vidéo, de nombreux canaux et les fonctionnalités d’enregistrement/diffusion. 
Les séries 4000 et 5000 sont préconfigurées pour certaines associations de formats et de canaux. La série MediaPort 7000 offre 
une large gamme de fonctions et formats au travers de modules pour composer un système Spectrum qui réponde aux besoins 
d’aujourd’hui et de demain. Jusqu’à deux modules s’adaptent dans un châssis MediaPort 7000. Il est possible de choisir soit le 
7100 supportant les fonctions DV, MPEG-2 SD et HD, soit le 7600 supportant les formats DV, MPEG-2 et AVC-Intra. Chaque produit 
est disponible selon une variété de configurations ; voir la gamme complète des MediaPort 7000 dans le tableau ci-dessous. 

sCONFIGURATIONS DES MEDIAPORTS

Réf Produit Canaux vidéo Maxi SD HD
DV  

record/ 
play

MPEG-2 AVC-Intra
Up/Down 
Conversion

HD Cross 
Conversion

Canaux 
Audio/video 
Embeddé/

séparéRecord Play Record Play

MIP-7100-DVS 4 in or out (2 Modules) X X 16/0

MIP-7100-M2S 4 in or out (2 Modules) X X 16/0

MIP-7100-DMS 4 in or out (2 Modules) X X X 16/0

MIP-7100-DVH 4 in or out (2 Modules) X X X X X 16/0

MIP-7100-M2H 4 in or out (2 Modules) X X X X X 16/0

MIP-7100-DMH 4 in or out (2 Modules) X X X X X X 16/0

MIP-7600-UVP 4 in or out (2 Modules) X X X X X X X 16/0

MIP-7600-APR 4 in or out (2 Modules) X X X X X X X X 16/0

MIP-5000 2 in or out plus 4 out X X X 16/4

MIP-5220 4 in or out X X X 16/4

MIP-5320 4 in or out X X X X 16/4

MIP-5400 2 out X X X* X X 16/4

MIP-5500 4 out X X X* X X 16/4

MIP-5620 4 in or out X X X 16/4

MIP-4010 1 in or out X 16/0

* DV en lecture seulement


