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Como líder consolidado en el mercado de tecnologías de almacenamiento y servidor de 
vídeo, Omneon proporciona la plataforma idónea para productores y profesionales de 
la televisión que simplifica sus operaciones e implementa flujos de trabajo basados en 
archivos. El Spectrum de Omneon lo utilizan organismos de radiodifusión de todo el 
mundo para proporcionar cobertura eficiente a sus operaciones de televisión sin 
dispositivos de cinta, a la vez que garantizan una máxima flexibilidad y fiabilidad. 
Compañías de radiodifusión de todos los tamaños han implementado sistemas 
Spectrum de Omneon para conseguir una variedad de objetivos:

•	 Migrar	del	formato	analógico	a	digital	para	cumplir	la	normativa	nacional
•	 Realizar	la	transición	de	sistemas	de	cinta	a	disco	para	mejorar	la	eficacia	operativa
•	 Actualizar	sistemas	de	la	definición	estándar	a	alta	definición	para	mejorar	la	calidad	

de	difusión
•	 Ampliar	las	operaciones	desde	un	solo	canal	a	múltiples	canales	para	dar	respuesta	

al	incremento	de	la	demanda	del	mercado

Al combinar el conocimiento experto de tecnologías de medios de radiodifusión con 
las mejores prácticas de la tecnología de la información, Omneon ofrece servidores de 
medios económicos, abiertos y flexibles que satisfacen los exigentes requisitos de los 
entornos de radiodifusión.

Arquitectura modular de Spectrum
El servidor de medios Spectrum de Omneon está diseñado sobre una arquitectura 
modular que permite una máxima flexibilidad de configuración y se adapta a los futuros 
cambios. Cada sistema puede adaptarse de forma precisa a los requisitos peculiares 
de cada cliente, y es posible añadir en cualquier momento nuevos canales, capacidad 
de almacenamiento e incluso ancho de banda del sistema a medida que cambian las 
necesidades de un cliente. Puesto que los elementos más importantes de un sistema 
Spectrum están integrados en componentes independientes, se consigue una máxima 
fiabilidad y tolerancia a fallos. En el caso poco probable de que falle uno de los 
componentes, el resto del sistema puede seguir funcionando sin interrupciones.

Spectrum™ de Omneon
Soluciones de servidor de medios 
para vídeo y radiodifusión

Pour plus d’informations
www.omneon.com/products

V E N TA J A S

Construya	su	sistema	Spectrum	de	Omneon	
exactamente	como	lo	desee,	adaptándolo	de	
manera	precisa	a	sus	requisitos	actuales	y	
con	la	capacidad	de	adaptarlo	fácilmente	a	
medida	que	cambien	sus	necesidades.

Protección de la inversión
Ofrezca	nuevos	servicios	como	alta	definición	
y	3D	simplemente	añadiendo	nuevos	
componentes	a	su	sistema	actual,	lo	que	
permite	proteger	plenamente	su	inversión.

Libertad de elección
Al	estar	construidos	sobre	estándares	y	API	
abiertos,	los	sistemas	de	Omneon	permiten	
implementar	las	mejores	soluciones	de	su	
clase	para	automatización,	producción	y	
archivado.

Capacidad de ampliación
La	arquitectura	ampliable	de	Omneon	
líder	en	el	sector	permite	ampliar	canales,	
capacidad	de	almacenamiento,	ancho	
de	banda	y	redundancia	en	incrementos	
económicos	e	inteligentes.
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Smart Scalability™

Debido a su arquitectura modular exclusiva, resulta muy sencillo añadir capacidad de almacenamiento o canales conectando 
simplemente un nuevo componente. Los servidores de medios Spectrum de Omneon están diseñados con la función Smart Scalability, 
que garantiza en todo momento la protección de su inversión. Prácticamente cada función del sistema puede ampliarse de manera 
independiente, por lo que un usuario no se quedará anclado en un sistema que no satisface sus necesidades de evolución. Gracias 
a Smart Scalability, la configuración inicial de un sistema coincide exactamente con los requisitos de un cliente, y el sistema puede 
crecer en incrementos fáciles de gestionar, de manera inteligente, a medida que cambien sus necesidades. En muchos casos, estas 
actualizaciones y adiciones pueden realizarse en un sistema sin interrumpir su funcionamiento.

Flexibilidad adaptada a cualquier flujo de trabajo
Como plataforma de servidor de medios, líder en el sector, Spectrum se ha implementado en cientos de instalaciones de radiodifusión 
en todo el mundo, y admite prácticamente cualquier flujo de trabajo de radiodifusión:

•	 Entornos de transmisión, producción en estudio en directo y producción de noticias
•	 Pequeñas instalaciones que necesitan tan sólo algunos canales hasta los entornos más grandes de producción y trasmisión
•	 Compañías de radiodifusión internacionales con requisitos multilingües

La flexibilidad del sistema Spectrum comienza con la más amplia compatibilidad de formatos de vídeo y contenedores (wrappers) 
de archivos. Gracias a la arquitectura modular de Spectrum, los usuarios pueden elegir los componentes que se adaptan a sus 
requisitos, en lugar de tener que ajustarse a una selección limitada de formatos de vídeo. Además de la amplia compatibilidad de 
formatos de vídeo, Spectrum proporciona también un gran abanico de funciones de procesamiento de medios en numerosos tipos 
de instalaciones diferentes:

•	 Reproducción continua de fragmentos (clips) de formatos diferentes
•	 Reproducción de fragmentos en SD y HD en la misma línea de tiempo
•	 Conversión a resolución superior/inferior y cruzada integrada
•	 Hasta 96 canales de audio por fragmento de vídeo y apilamiento de pistas basado en API para aplicaciones multilingües
•	 Señalización de relación de aspecto a equipos de flujo de bajada (downstream)
•	 Plena compatibilidad con VBI y VANC

La flexibilidad de la plataforma también se extiende a las aplicaciones utilizadas para dirigir las operaciones de radiodifusión. El 
sistema de servidor de medios Spectrum aprovecha los contenedores de medios estándar del sector (incluidos QuickTime y MXF) 
además de los protocolos de red abiertos (incluidos FTP, AFP y CIFS) para permitir el acceso directo a contenido por parte de cualquier 
aplicación multimedia basada en archivos. Al combinarse, estas funciones ofrecen a los profesionales de radiodifusión la libertad 
de elegir entre la más amplia variedad de aplicaciones óptimas entre su clase para obtener una solución completa.



Fiabilidad extraordinaria
Los servidores de medios son complejos e incorporan un enorme número de componentes móviles y no móviles, todos ellos 
susceptibles de fallar. La medida de fiabilidad de un servidor de medios no radica en la poca frecuencia con que falla un 
componente sino en qué le sucede al sistema en general cuando falla un componente. Los sistemas de servidor de medios 
Spectrum de Omneon están diseñados para eliminar todos los puntos individuales de fallo y aislar puntos de fallo potenciales de 
manera que el fallo de un componente no altere las operaciones del resto del sistema:

•	 La desconexión de un módulo de E/S de medios hace que solamente deje de funcionar esa unidad hasta que sea reemplazada o 
se restablezca la conexión, mientras que ningún otro componente del sistema se ve afectado.

•	 En un sistema formado por varias unidades de control del sistema MediaDirector, el fallo de una unidad no altera el acceso al 
sistema de archivos por parte de ninguna de las demás unidades.

•	 El cableado de canal de fibra redundante a las matrices de almacenamiento en disco garantiza el funcionamiento continuo aun 
cuando se interrumpa o desconecte el cable de canal de fibra.

•	 El fallo de una unidad de disco no da lugar a la pérdida de contenido ni siquiera de fotogramas; además con los procedimientos 
inteligentes de reconstrucción de datos basados en software, se reduce de forma significativa la posibilidad de un segundo fallo en 
comparación con los sistemas RAID basados en hardware.

El aislamiento de los fallos de componentes para minimizar el impacto general en el sistema es una ventaja clave de la arquitectura 
del sistema Spectrum de Omneon, que reduce el riesgo de un fallo catastrófico, ya que el fallo de un componente sólo afecta a una 
parte del sistema. Los componentes que han fallado pueden reemplazarse fácilmente mientras que el sistema permanece operativo.

Controladores del sistema MediaDirector
Los MediaDirector forman el núcleo del sistema y gestionan activamente el flujo de datos entre componentes de Spectrum como 
las matrices de almacenamiento MediaStore y los módulos de interfaz de medios MediaPort. Los MediaDirector proporcionan la 
potencia de procesamiento y las conexiones de interfaz necesarias para ofrecer soporte a una amplia variedad de configuraciones y 
flujos de trabajo. Cada MediaDirector incorpora una potencia de procesamiento que se puede dedicar al procesamiento en tiempo 
real o de paquetes IP, además de una serie de interfaces tanto para conectividad interna como externa:

•	 Conectividad de alta velocidad a módulos de E/S de medios
•	 Interfaces de canal de fibra con las matrices de almacenamiento
•	 Puertos Ethernet de conectividad a aplicaciones externas y dispositivos de almacenamiento a través de FTP, AFP o CIFS

Es posible vincular varias unidades MediaDirector sin dejar de compartir un sistema de archivos común para crear una capacidad de 
ampliación masiva de los canales, del ancho de banda IP, o de ambos. Los MediaDirector, de forma individual o agrupada, gestionan 
estrictamente el ancho de banda general del sistema para garantizar operaciones en tiempo real ininterrumpidas, incluso cuando exista 
una importante sobrecarga de transferencia de archivos IP. Los MediaDirector están diseñados con un SO en tiempo real basado en 
flash para un rápido inicio y un funcionamiento sin discos, lo que elimina el riesgo de fallo en el sistema de discos. Los MediaDirector 
utilizan la gestión del sistema de archivos RAID basado en software para una recuperación de datos más eficiente aun en el caso 
de fallo de la unidad de disco. Para garantizar la resistencia y la máxima fiabilidad del sistema, todas las unidades MediaDirector 
tienen fuentes de alimentación redundantes y ventiladores de refrigeración para un funcionamiento ininterrumpido.

MediaDirector Model Máximo número de canales en XDCAM HD a 50Mbps Ancho de banda disponible IP

MediaDirector 2100 4 35 MBps

MediaDirector 2101 8 70 MBps

MediaDirector 2102 8 100 MBps

MediaDirector 2201 12 300 MBps

MediaDirector 2202 24 600 MBps

Controladores del sistema MediaCenter con almacenamiento integrado
MediaCenter es un controlador de múltiples canales para servidores de medios Spectrum que combina almacenamiento integrado 
con la conectividad de MediaPort para ofrecer un número moderado de canales y flexibilidad con un valor excepcional. MediaCenter 
admite una capacidad de almacenamiento de hasta 16 TB, un máximo de tres dispositivos de E/S MediaPort externos totalmente 
poblados para entre cuatro y doce canales de grabación y reproducción en formatos múltiples. Al igual que todas las familias de 
productos Spectrum, MediaCenter proporciona el más alto grado de fiabilidad y servicio a través de componentes redundantes e 
intercambiables en caliente, como por ejemplo, fuentes de alimentación y unidades de disco.

Matrices de almacenamiento MediaStore
Las matrices MediaStore proporcionan almacenamiento compartido basado en disco de alto rendimiento, ampliable y fiable para todo 
el contenido almacenado en el sistema. Las matrices de almacenamiento MediaStore contienen un máximo de 16 unidades de disco 
de canal de fibra de alto rendimiento, con varias opciones de capacidad de disco que permiten a los profesionales de radiodifusión 
personalizar aún más un sistema según sus necesidades. Puesto que toda la gestión del subsistema de discos se facilita mediante el 
software de MediaDirector, incluida toda la información del sistema de archivos y de RAID, no se necesita controlador de hardware, lo 
que hace posible organizar las unidades de disco en una configuración sencilla SBOD (Switched Bunch of Disks).

El sistema Spectrum de Omneon admite diagnóstico de almacenamiento avanzado anterior a fallos que permite a los operadores 
reemplazar las unidades de manera preventiva antes de que puedan ocurrir errores cruciales. Las alertas y notificaciones configurables 
por el usuario permiten a su vez a las compañías de radiodifusión mantener y gestionar los sistemas de almacenamiento MediaStore. 
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Las fuentes de alimentación intercambiables en caliente redundantes e independientes con recuperación automática después de fallos, 
las unidades de disco intercambiables en caliente, los componentes de repuesto automático y los ventiladores integrados se combinan 
para ofrecer el más alto nivel de resistencia del hardware.

Las unidades MediaStore admiten 7 terabytes de capacidad útil en una sola matriz de 16 discos cuando está equipadas con unidades de 
600 GB. Es posible vincular de 1 a 24 matrices en un mismo sistema Spectrum, para crear un grupo compartido de almacenamiento con 
capacidad de hasta 168 TB. También se admiten configuraciones con unidades de 300 GB y 450 GB. Puede añadirse capacidad de 
almacenamiento en cualquier momento sin interrumpir las operaciones en directo. La conectividad de canal de fibra determinista entre 
unidades MediaStore y el resto del sistema ofrece garantía del ancho de banda necesario para las operaciones en tiempo real.

Codificadores y decodificadores MediaPort
Los sistemas Spectrum incluyen componentes de codificación y decodificación MediaPort para la incorporación y reproducción de 
contenido en tiempo real. Estas unidades MediaPorts se conectan en incrementos fáciles de gestionar para que se puedan configurar 
los sistemas con el fin de satisfacer requisitos exactos de número de canales y formatos de compresión de vídeo. Cuando se necesite 
una ampliación, se pueden añadir más unidades MediaPort sin interrumpir el funcionamiento del sistema. Es posible combinar unidades 
MediaPort para diferentes formatos de medios en un mismo sistema, incluyendo compatibilidad simultánea de SD y HD. Cada canal 
puede controlarse de forma individual mediante un sistema de automatización o un controlador de hardware.

Las unidades MediaPort capturan y reproducen de forma exacta toda la información contenida en un flujo de vídeo, incluidos los datos 
de VBI y VANC. El audio, vídeo y código de tiempo se almacenan como información del archivo en un sistema de servidor Spectrum de 
Omneon. Los MediaPort admiten hasta 16 canales de audio integrado, y son totalmente compatibles incluso con los requisitos de 
radiodifusión multilingüe más exigentes.

Las unidades MediaPort admiten una amplia gama de formatos, números de canales y funciones de grabación/reproducción. Las series 
4000 y 5000 vienen previamente configuradas para determinadas combinaciones de canales y formatos. La serie flexible MediaPort 
7000 ofrece una amplia gama de funciones y formatos a través de módulos para crear un sistema Spectrum que sea compatible tanto 
con los requisitos actuales como futuros. Pueden instalarse hasta dos módulos en un chasis de MediaPort 7000. Puede elegir ya sea 
el módulo 7100, que admite funcionalidad SD y HD en DV y MPEG-2, o bien el 7600, que admite DV, MPEG-2 y AVC-Intra. Cada producto 
se ofrece en diversas configuraciones; en la tabla continuación puede consultar la oferta completa de MediaPort 7000.

sCONFIGURATIONS DES MEDIAPORTS

Réf Produit Canaux vidéo Maxi SD HD
DV  

record/ 
play

MPEG-2 AVC-Intra
Up/Down 
Conversion

HD Cross 
Conversion

Canaux 
Audio/video 
Embeddé/

séparéRecord Play Record Play

MIP-7100-DVS 4 in or out (2 Modules) X X 16/0

MIP-7100-M2S 4 in or out (2 Modules) X X 16/0

MIP-7100-DMS 4 in or out (2 Modules) X X X 16/0

MIP-7100-DVH 4 in or out (2 Modules) X X X X X 16/0

MIP-7100-M2H 4 in or out (2 Modules) X X X X X 16/0

MIP-7100-DMH 4 in or out (2 Modules) X X X X X X 16/0

MIP-7600-UVP 4 in or out (2 Modules) X X X X X X X 16/0

MIP-7600-APR 4 in or out (2 Modules) X X X X X X X X 16/0

MIP-5000 2 in or out plus 4 out X X X 16/4

MIP-5220 4 in or out X X X 16/4

MIP-5320 4 in or out X X X X 16/4

MIP-5400 2 out X X X* X X 16/4

MIP-5500 4 out X X X* X X 16/4

MIP-5620 4 in or out X X X 16/4

MIP-4010 1 in or out X 16/0

*Solo play en DV


